
Appareil respiratoire D’évacuation d’urgence 
 



FENZY BIO-S-CAPE 









 



 
Installation entièrement automatique du
demi-masque. 
Le nouveau sifflet Fenzy près de 
l’oreille ne consomme pas d’air. 
L’installation du demi-masque est 
automatique grâce au bourrelet d’air 
gonflable intégré au niveau du cou. 
Il offre le meilleur confort de 
respiration, laisse les mains libres 
pendant l’installation garantissant le 
plus haut niveau de sécurité. 
Ceinture ventrale qui augmente le 
confort du Fenzy BIO-S-CAPE. 

Le Fenzy BIO-S-CAPE comprend : 
Un sac de transport,
Un détendeur qui délivre un débit d’air constant automatiquement,
Une cagoule avec ajustement automatique du demi-masque,
Un sifflet d’alarme et est disponible avec des volumes différents
de bouteilles. 

Le détendeur est automatiquement déclenché à l’ouverture du sac.
L’air contenu dans la bouteille est immédiatement libéré et un débit
d’air constant remplit la cagoule.
L’air respirable alimenté par le détendeur remplit le bourrelet d’air à
l’intérieur de la cagoule et sera inhalé par le demi-masque intérieur.
L’air est expiré par une soupape d’expiration calibrée.
Un sifflet avertisseur indique que la réserve d’air est sur le point
d’être terminée. 
Sac de transport en PVC résistant, de couleur orange avec l’ouverture rapide Velcro. 

Grande sangle de cou réglable. 
Ceinture ventrale en option. 
Plombage de sécurité (qui est cassé quand l’appareil est activé). 
Grande fenêtre pour vérifier la pression dans la bouteille. 

Le FENZY BIO-S-CAPE satisfait aux tests de
la norme EN1146 dans sa version révisée et
publiée en 2002. 



RES0060 
Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de

modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable. 

 
CARACTERISTIQUES BOUTEILLES 

 
CARACTERISTIQUES AUTONOMIE 
10 ou 15 minutes en accord avec la norme EN 1146 et les conditions Solas
Une version de 20 minutes est également disponible (nécessaire pour de longues évacuations).
POIDS :
Pour information uniquement, le poids de l’appareil dépend de la bouteille. 

 
CARACTERISTIQUES DÉTENDEUR 

 
CARACTERISTIQUES CAGOULE ÉQUIPÉE 
La CAGOULE est composée par trois couches de matériaux réfléchissant, résistant à l’eau et à la flamme.
Le MASQUE INTERIEUR, en caoutchouc synthétique est entièrement adaptable et est équipé de 2 soupapes d’inspiration. 

Pré-règlé. 

Débit d’air 

Matériels Système de détente 

Laiton et nickel résistants Piston à ressort avec soupape 
à la haute pression. de sécurité intégrée. 

Manomètre

Lecture constante, fixé sur le 
détendeur, visible en 

permanence. 

Remplissage d’air 

EN 144-2 G-5/8 200 bar. 

Amorçage 

Déclenchement entièrement 
automatique à l’ouverture du sac. 

Pression deremplissage 
200 bars 
300 bars 
200 bars 
300 bars 

Classificationd’appareil 
EN 1146/ 10 
EN 1146/ 15 
EN 1146/ 15 
EN 1146/ 20 

Autonomie calculée de labouteille 
10 minutes 
15 minutes 
15 minutes 
20 minutes 

Bouteilles 
2 litres 
2 litres 
3 litres 
3 litres 

Volume d’air 
400* litres 
600* litres 
600* litres 
900* litres 

* Un coefficient de compressibilité d’air doit être appliqué 

Vérifier facilement la pression de la bouteille pendant le stockage en regardant le manomètre du FENZY BIO-S-CAPE : Si la 
pression indiquée est inférieure à 180 bar pour une bouteille de 200 bar à 15°C, les bouteilles doivent être remplies avec de 
l’air respirable. 
Le volume d’air disponible est calculé en fonction de la capacité de la bouteille et de la pression de compression de l’air : 

- 
- 

une bouteille de 2-litres à 200 bar contient : 2 x 200 = 400 litres d’air 
Les bouteilles d’air comprimé doivent être conformes aux normes nationales en vigueur. 

Humidité 

Dispositif de vide intégré pour 
extraire 

Soupape d’expiration 
Un ressort permet une légèrepression positive dans la cagoule. 

Joint de cou Oculaire 
Matériel résistant à la flamme et offrant ungrand champ de vision. Le caoutchouc synthétique mou (non-

allergique) pour atteindre une parfaiteétanchéité et un confort optimal. 

Pression d’utilisation 

Le détendeur HP est fourni avec 
un raccord permettant le 

chargement de la bouteille. 


